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Breedband PLC ‘access network’ 

‘Access PLC’: Het gebruik van de draden 
van het ‘outdoor’  laagspanningsnet voor 
aanbieden van internet aan huizen door  
overbruggen van de ‘last mile’  
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Breedband ‘In house’ Power Line Communicatie 

‘Inhouse PLC’: Het gebruik van 
de draden van het ‘inhouse’  
laagspanningsnet voor 

datacommunicatie 
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PLC modems 
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1. PLC modems 
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De mogelijkheden 
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Transmissiesnelheden 
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Wifi standaard Nominale
datasnelheid [Mb/s]

Frequentie-band
[GHz] 

Standaard 
vastgesteld in 

802.11a 54 5 GHz 1999

802.11b 11 2,4 GHz 1999

802.11g 54 2,4 GHz 2003

802.11n 150-600 2,4 GHz & 5 GHz 2009

802.11ac 1000 5 GHz 2013

Inhouse PLC: datasnelheid tot maximaal 300 Mb/s

Inhouse Wifi:

Internetproviders: 50 Mb/s ++ (xDSL, telefoonkabel) 
200 Mb/s (coax kabel), 500 Mb/s (glasvezel)

Inhouse cables: cat 5e: 1 Gb/s, cat 6: 10 Gb/s



2. PLC modems 
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De nadelen 
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Gewenst 
signaal

Stoorbron Koppelpad radio-ontvanger

Ruis

Near Field

Direct Wave

Sky Wave 

Ground Wave

PLC-

modems

Storing op radiodiensten



Artikel uit dagblad NRC 2 april 2015 

15 april 2015 

Agentschap Telecom10



11

15 april 2015 

Agentschap Telecom

Storing op xDSL infrastructuur

PLC-

modems



3. Europese regelgeving 
voor PLC
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Europese eisen voor PLC uitrusting
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EMC richtlijn is 
regelgevend kader
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Europese eisen voor PLC producten

EMC richtlijn 

- Conformiteitbeoordeling, 
- CE markering,
- Verklaring van overeenstemming

Geharmoniseerde
norm 

Zelfcertificering

EMC analyse 

ofofofofConformiteit
Beoordeling
(mbt essentiële
eisen)
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Europese eisen voor PLC netwerken

EMC richtlijn 

- Vaste installatie regime uit EMC richtlijn
- Geen ex-ante conformiteitbeoordeling,
- Wel aan essentiële eisen voldoen  
- Geen CE markering,
- Geen verklaring van overeenstemming
- Doc. met goede installatiepraktijken
- Verantwoordelijk persoon benoemen 

Geharmoniseerde
norm 

EMC analyse 

ofofofof
Ex-post conformiteit
Beoordeling mbt 
essentiële eisen(b.v. 
na stoorklacht) 
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4. Europese normalisatie

ontwikkelingen

16

15 april 2015 

Agentschap Telecom



17

15 april 2015 

Agentschap Telecom

Officiële 
publicatie
in OJEU

EC normalisatie
mandaat

Ontwerp
norm

Ontwerp-
norm

Geharmoniseerde
norm

CISPR

Nationale comité’s 
(in NL is dat NEC-EMC)

CENELEC Werkgroep
(TC210-WG11)

Totstandkoming geharmoniseerde normen
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EMC normalisatie activiteiten in Europa 
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PLC productnormen

1. PLC producten < 30 MHz
2. PLC producten > 30 MHz
3. PLC producten voor ‘access’ PLC networks

PLC netwerknorm

4. PLC netwerken (EC Mandaat 313) 
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1. PLC ‘inhouse ’producnorm < 30 MHz
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EN 50561-1:2013: vervangt vanaf 9-10-2016 alle andere normen
Apparatuur voor communicatie over het elektriciteitsnet in 
laagspanningsinstallaties-Radiostoringseigenschappen — Limietwaarden 
en meetmethoden — Deel 1: Apparatuur voor gebruik binnenshuis

• Voor ‘in house’ PLC modems werkend tussen 1,6 MHz en 30 
MHz

• ‘conducted’ meting op uitgang PLC poort 

• Nieuwe technieken worden in norm verplicht gesteld: static 
en dynamic notching, adaptive transmitted power control.

• Maximaal signaalniveau: -55 dBm/Hz  (ca. 40 dB hoger dan 
gangbaar EN 55022 EMC niveau) 

• notches liggen op diepte van gangbaar EMC niveau 

• Notches voor zendamateurs, CB, aeronautisch, omroep
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2. PLC producnorm PLC > 30 MHz
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prEN 50561-3: Power line communication apparatus used in low-voltage 
installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of 
measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz

• Wordt nog aan gewerkt in CENELEC-TC210-WG11

• Public enquiry dit jaar verwacht 

Te verwachten kenmerken: 

• Voor ‘in house’ PLC modems werkend tussen 30 MHz en 87,5 
MHz

• ‘conducted’ meting op uitgang PLC poort + ‘radiated’ 

• Statische notches voor zendamateur en aeronautisch 

• Nog discussie over PLC signaalniveaus en diepte van notches 
ter voorkoming van radiostoring en xDSL storing
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3. PLC productnorm t.b.v. ‘managed’ PLC networks
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prEN 50561-2: Powerline communication apparatus used in low voltage 
installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of 
measurement - Part 2: Apparatus for access-network use.

• Wordt nog aan gewerkt in CENELEC-TC210-WG11

• Public enquiry dit jaar verwacht 

Te verwachten kenmerken: 

• Max frequentie 30 MHz

• Zelfde niveaus als voor deel 1 (PLC< 30 MHz, EN 50561-1)

• Notches zijn ‘default’ ingeschakeld, maar kunnen door 
operator op afstand worden uitgeschakeld.
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4. PLC netwerk norm
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• Basis voor werk is EC normalisatiemandaat M313
• Betreft EMC normen onder het ‘vaste installatie’ regime  van de 

EMC richtlijn.
• 3 EMC normen voor telecomnetwerken

die gebruik maken van 
- telefoonleidingen � EN 50529-1 gereed 
- coaxiale kabels � EN 50529-2 gereed 
- power lines �

• Systematiek: verwijzen naar productnormen + beschrijving van 
goede installatiepraktijken

• Bij het deel over PLC netwerken kan (nog) niet verwezen worden 
naar een PLC productnorm omdat de norm voor PLC>30 MHz er 
nog niet is. 



5. Klachtbehandeling 
storingen 
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Klachtbehandeling PLC storingen  
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- Afhandeling van storingsklachten is een nationale 
aangelegenheid 

- Regeling storingsmeldingen is in NL de basis voor 
klachtbehandeling  

- Voldoen aan geharmoniseerde normen leidt tot 
beperking van stoorrisico maar is geen garantie 
dat nooit storing zal ontstaan!

- Daarom biedt EMC richtlijn de mogelijkheid voor 
lidstaten om op locatie maatregelen te nemen 
om storing te voorkomen en/of op te lossen  



6. Conclusie 
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Conclusie  
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- PLC heeft grote potentie maar heeft ook nadelen dus adequate 
regulering is belangrijk.

- Norm voor ‘in house’ PLC < 30 MHz is gepubliceerd en kan nu al 
worden gebruikt. Vanaf 9-10-2016 vervang het alle andere 
normen.

- Aan norm voor ‘in house’ PLC > 30 MHz wordt nog gewerkt door 
CENELEC-TC210-WG11. Public enquiry in 2015 verwacht 

- Aan norm voor PLC > 30 MHz wordt nog gewerkt door 
CENELEC-TC210-WG11. Public enquiry in 2015 verwacht 
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