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EMC – EMF Commissie 



 
Stand van zaken en Actuele stoorbronnen 
  
    Jan Janssen, PA0JMG 
 

Presentaties 

Valkuilen bij het nemen van EMC maatregelen 
 

    Andre Canrinus ,PA3FIS 
    Anton Steenbakkers, PA0AST 

Lokaliseren van stoorbronnen met eenvoudige middelen 
 
    Koos Fockens, PA0KDF 

EMC – EMF Commissie 



Actueel voor de commissie 

- Power Line Communication (PLC) 
- Elektronische voedingen      (SMPS) 
- Zonnepaneel Installaties       (PV) 

 
-   Ruismeetcampagne 

10 min. 
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Powerline Communication Breedband 
• EN 50561-1    1,6 - 30 MHz   In Home 
 
• EN 50561-2    1,6 – 30MHz   Access 
 
• EN 50561-3    30 – 200 MHz  In Home 
 

EN 50412       2 – 4 MHz,  4 kanalen (80 m band)/ Low Rate Wide Band  

In Amateurbanden worden de PLC signalen met minimaal 30 dB verzwakt 
 in de ‘Notches’ , dus in het algemeen geen probleem meer!! 
 
Daarbuiten NIET!! 
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Bron:DelftX/ET3034TUx/2013_Fall 
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Schaduweffect bij zonnepanelen 

Oplossing installateur 
• Paneelomvormers 
• STORING !! 

Vermogensverlies door schaduw 

Storing door PV Installaties 



PV installatie werkt als antenne 
Stoorstraling in HF banden wordt veroorzaakt door het 
geheel van omvormer(s) , DC bekabeling en panelen  
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Schakelen van PV stroom is bron van DM en CM 
stromen in dc bekabeling  
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Bron:DelftX/ET3034TUx/2013_Fall 
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Common mode spanning PV installatie met paneelomvormers 



ADVIES  voor aanleg van PV installaties 
 
 
• Geen PV installatie bij een amateurstation 
 
• Maximale afstand tussen antenne en PV installatie 

 
• GEEN paneelgebonden DC/DC omvormers toepassen!!!! 

 
• DC kabels twisten, zo kort mogelijk en tegen het frame monteren 

 
• Kwaliteitsomvormer bij voorkeur galvanische scheiding tussen DC- en 

netzijde 
 

• Duidelijke afspraken met installateur maken ( kennis van EMC??) 
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Veel voorkomende stoorbronnen 

• Inverters  in PV installaties, ventilatoren, snelheidsregelaars 
• Schakelende voedingen   van PC, Laptop, laders 
• Verlichting     LED vervangingsmarkt 
• Powerline Communication 
• Modems      voeding en ondeugdelijke bekabeling 
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VERON Ruismeetcampagne 
o.l.v. Koos Fockens, PA0KDF 

• Sinds mei 2015 op 59 locaties gemeten in Nederland 
• 4 leden van EMC-EMF Cie 
• Antennes en meetsoftware ontwikkeld door Koos 

 
• Meting van ruisniveau in amateurbanden t/m 50 MHz 
• Meting van in-band stoorsignalen 
 
• Publicatie van bevindingen en start lezingen vanaf 2e helft 2017 
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En nu de praktijk!! 



1 EMC-EMF commissie  

 
Lokaliseren van stoorbronnen met 
eenvoudige middelen tot 30 MHz. 
 
 

Koos Fockens PA0KDF 
 



1 EMC-EMF commissie  

Inhoud 
 

• Het opsporen stoorbronnen 
• Welke meetmiddelen? 
• Meer lokale EMC kennis! 
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Stappenplan opsporen van stoorbronnen 
 
• Kijk/zoek eerst bij je zelf! 
• Onderzoek je omgeving op mogelijk bronnen 
• Pas op bij betreden privé terrein! 
 Vraag toestemming 
 Terughoudende opstelling  
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Stappenplan opsporen van stoorbronnen 
Kijk/zoek eerst bij je zelf! 

 
• Controleer je ontvanger, antenne loskoppelen 
• Schakel gebruikers uit, “stekkers trekken” 
• Nog steeds geen verbetering dan: 

• Via geleiding, lichtnet en/of kabel 
• Via EM velden, radio golven.  
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Stappenplan opsporen van stoorbronnen 
Kijk/zoek eerst bij je zelf! 

 
• Via geleiding, lichtnet en/of kabel (CAI/telefoon) 

• Hoe “klinkt” de bron (AM) 
• Ontvanger  
• EM Sniffer 
• SDR ontvanger met lusje 
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Stappenplan opsporen van stoorbronnen 
Pas op bij betreden privé terrein! 

 
• Via EM velden, radio golven  

• Hoe “klinkt” de bron (profile) 
• Ontvanger + loop antenne 
• Kruispeilen (vossenjagers zijn in het voordeel) 
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Stappenplan opsporen van stoorbronnen 
“Buiten” op privé terrein 

 
• Vraag om toestemming 

• Blijf vriendelijk 
• Blijf terughoudend 
• Vermijd conflicten 
• Draadloze toepassingen (auto, weerstation) 

heeft u daar ook last van?  
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Gereedschappen: 
 
•Antenne 
•Ontvanger 
 
•HF sniffer 
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Loop antenne 
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Eisen voor de ontvanger: 
 
•Externe antenneaansluiting 
•Moet eigen antenne uitschakelen 
•Signaalsterkte indicatie 
•AM modulatie (audio) uitgang 
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Voorbeelden van ontvangers: 
• Sony ICF-2001D,  
• Portable TRX: Yaesu FT-817, etc. 
• SDR ontvangers 

• Perseus, Funcube, SRDplay, etc. 
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HF sniffers voorbeelden: 
Breedband ontvangers met antenne. 
 

• TAPIR Elektro-Smog detector  
• JOTA JOTI Signaal zoeker  
• De EMV-spion van DJ3VY / DB1NV 
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Voorstel / idee 
“meer service leveren aan de leden”   

 
• Opsporing van stoorbronnen is vaak een 

probleem 
• EMC expert per afdeling, lokale EMC man? 
• Hoeft geen professionele EMC expert te zijn, 

vossen jager is in het voordeel 
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EMC demo’s 
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•Onderwerpen 
•Juiste plaats ferriet om een kabel 
•Afschermingen  
•Afgeschermde kabels 
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•Ferriet en kabels, demo opstelling 

2 meter lange baan, test frequentie 140 MHz 



EMC-EMF commissie  

•Ferriet en kabels, demo opstelling 
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•Knopen en buiken 



EMC-EMF commissie  

•Afschermingen, demo opstelling 

Elektrisch Magnetisch 
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•Afschermingen, demo opstelling 

Elektrisch Magnetisch 
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•Afgeschermde kabels 

Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 

Lengte m 1 0,1 0,01 

Frequentie MHz 

0,1 0,785 0,0785 0,00785 

1 7,85 0,785 0,0785 

10 78,5 7,85 0,785 

100 785 78,5 7,85 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 
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Afgeschermde kabels 



Heeft u nog vragen?? 
 
 
Kom naar onze “stralende” stand! 

EMC – EMF Commissie 



EMC-EMF commissie  

Afgeschermde kabels 

Heb je nog vragen? 


